KP-filtr - FV-11-AU

Technicky popis:

Filtracni vlozky jsou vyrobeny z PP patrony a ze specialni textilie z polypropylenovych mikrovlaken.
Obsahuji granulované aktivni uhli.

Cela vloZek jsou osazena polypropylenovymi vicky s pryZzovym tésnénim.

Vyrabéji se ve variantdch s nepranym a s pranym aktivnim uhlim.

Vnitfni dutinka je nepriichozi. .

Vlozky maji v rozmezi pH 2 aZz 12 dobrou chemickou odolnost.

PouZziti

Jsou uréeny predevsim pro fyzikdlné chemickou filtraci (adsorbci) organickych a ropnych latek, pachd,

chloru..... PouZiti téchto vloZek vyZaduje predfiltraci média mechanickym filtrem (odstranéni mechanickych necistot)
Nachdazeji uplatnéni v primyslu: chemickém, strojirenském, elektrotechnickém, fotografickém, kosmetickém,
galvanickém, dale potom ve farmacii, zemédélstvi, zdravotnictvi.

Uplatnéni maji pti vyrobé demineralizované vody pomoci iontoméni¢d a modull reverzni osmozy.

Standardni rozméry umoznuji poufZiti téchto filtracnich vliozek do vétsiny filtracnich pouzder a aparat

Technické parametry

Délka filtracni vlozky
Parametr 248 mm=9""" | 496 mm=19""" | 744 mm=29""" | 992mm=39"
254 mm = 10" 508 mm = 20" 762 mm = 30" 1016 mm = 40"
Rozméry:
prdmérvnéjsi D (mm) 65 65 65 65
pramér vnitfni  d (mm) neprlchozi neprichozi neprlchozi neprichozi
Obsah aktivniho uhli (cm®) 365 665 1125 1500
Propustnost ¢astic do5um
Tepelna odolnost Do 60 °C
Odolnost materialu vici
kyselinam a alkaliim v rozmezi pH 1 az 13 velmi dobra.
Doporuceny pracovni tlak do 0,3 MPa bez tlakovych raza (zavisi na teploté)

Vymeéna filtracnich viozek

Provadi se po sniZeni ¢i zastaveni prichodnosti filtrovaného média nebo po sniZeni U¢innosti zjisténé prabéznou
kontrolou filtratu.

Nejéastéji se provadi méfeni tlakli pomoci manometrd pred a za filtrem a po dosazeni limitniho tlaku je tfeb:
provést vyménu filtracnich vliozek.

Obchodni podminky:
Baleni
Filtry se dodavaji zabaleny do PE félie v papirovych kartonech.
délka filtraéni vliozky (mm) pocet kust filtr. vioZzek v kartonu
248 (254) 36
496 (508) 24
744 (762) 20
992 (1016) 15
Obchodni znaceni
Priklad: FV-ll - AU-T - 496
1.- typ filtru: FV-11 T
2.- druh napné: aktivni uhli (AU) - neprané(T) nebo prané (P)
3.- délka: 496 (mm)
Skladovaci podminky

Filtry se skladuji zabalené v PE fdlii v suchém prostredi pfi teploté 20 °C (+- 10°C).



Dodava:
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dle dohody (standardni 14 dnt)

Martin Dasek, Na Vysiné 1263, Ceska Tiebova, 560 02
tel.: 605 95 23 32

martin.dasek@kp-filtr.cz
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