Technicky popis:

Filtracni vlozky jsou vyrobeny z PP perforovanych dutinek a ze specidlni textilie z polypropylenovych mikrovlaken.

KP-filtr - FV-III-AU

Obsahuji granulované aktivni uhli.
Cela vloZek jsou osazena polypropylenovymi vicky s pryzovym tésnénim.

Vyrabéji se ve varianté s pranym aktivnim uhlim.

Vnitfni dutinka je prichozi. Z hydrodynamického hlediska maji filtry maly odpor a vysokou rychlost filtrace.
Vlozky maji v rozmezi pH 2 az 12 dobrou chemickou odolnost.

Pouziti

Jsou urceny predevsim pro fyzikalné chemickou filtraci (adsorbci) organickych a ropnych latek, pach,
chloru,...a soucasné pro mechanickou filtraci kapalin a plyna.

Nachazeji uplatnéni v primyslu: chemickém, strojirenském, elektrotechnickém, fotografickém, kosmetickém,

galvanickém, dale potom ve farmacii, zemédélstvi, zdravotnictvi.
Uplatnéni maji pfi vyrobé demineralizované vody pomoci iontoméni¢i a modull reverzni osmézy.
Standardni rozméry umoznuji pouZiti téchto filtracnich vliozek do vétsiny filtracnich pouzder a aparata.

Technické parametry

Délka filtracni vlozky
Parametr 248 mm=9"" | 496 mm=19""" | 744 mm=29"*" [ 992mm=39"
254 mm = 10" 508 mm = 20" 762 mm = 30" 1016 mm = 40"

Rozméry:
pramér vnéjsi D (mm) 65 65 65 65
pramér vnitini  d (mm) 27 27 27 27
Obsah aktivniho uhli (cm?®) 317 581 977 1306
Propustnost ¢astic do 5 um
Tepelna odolnost Do 60 °C
Odolnost materialu vaci
kyselinam a alkaliim v rozmezi pH 2 az 12 velmi dobra.
Doporuceny pracovni tlak do 0,3 MPa bez tlakovych razl (zavisi na teploté)

Vymeéna filtracnich viozek

Provadi se po sniZeni ¢i zastaveni prichodnosti filtrovaného média nebo po snizeni Ucinnosti zjisténé pribéznou kontrolou filtratu.
Nejcastéji se provadi méreni tlakli pomoci manometrd pred a za filtrem a po dosazeni limitniho tlaku je tfeba

provést vyménu filtracnich vloZek.

Obchodni podminky:
Baleni
Filtry se doddvaji zabaleny do PE félie v papirovych kartonech.
délka filtracni vlozky (mm) pocet kusti filtr. vioZek v kartonu
248  (254) 36
496 (508) 24
744 (762) 20
992 (1016) 15
Obchodni znaceni
Priklad: FV-lll - AU-P-496
1.- typ filtru: FV-III T
2.- druh ndpné: aktivni uhli (AU) - prané (P)
3.- délka: 496 (mm)

Skladovaci podminky
Filtry se skladuji zabalené v PE félii v suchém prostredi pti teploté 20 °C (+- 10°C).

Dodaci lhita: dle dohody (1 az 3 tydny)



Zpusob dodani:

Platebni podminky:

Dodava:

forma uhrady
splatnost

adresa
kontakt

e-mail
1€o:
DIC:

bank. spojeni:

postou, prepravni sluzbou
dle dohody (dobirkou, pfevodnim pfikazem)
dle dohody (standardni 14 dnU)
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